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DEMANDE DE PRODUCTION D'UN PRODUIT ATYPIQUE
Variante
Forme pour la conception ARC des caniveaux chauffants KORAFLEX FK 
uniquement le modèle: Optimal FKO
Cadre de recouvrement
Couleur du cadre
Grille de recouvrement
INOX
En bois
Acier
Aluminium - T-profile
Le rayon intérieur R2 doit être d'au moins 2000 mm.
Tolérance de production: +- 3 mm. 
En cas de conception en arc, il est nécessaire de commander le caniveau chauffant, y compris la grille de recouvrement. La grille de recouvrement ne peut pas être commandée ultérieurement  séparément pour la version arquée.
Dimensions mesurées (Indiquez les dimensions mesurées et requises avec les unités.)
Variante B
Variante A:
Forme pour la conception ARC des caniveaux chauffants KORAFLEX FV 
Model
Cadre de recouvrement
Couleur du cadre
Grille
INOX
En bois
Acier
Aluminium - T-profile
Variante
Dimensions mesurées (Indiquez les dimensions mesurées et requises avec les unités.)
Variante B
Variante A
Le rayon intérieur R2 doit être d'au moins 2000 mm.
Tolérance de production: +- 3 mm. 
En cas de conception en arc, il est nécessaire de commander le caniveau chauffant, y compris la grille de recouvrement. La grille de recouvrement ne peut pas être commandée ultérieurement  séparément pour la version arquée.
Forme pour la conception ANGLE des caniveaux chauffants KORAFLEX FK avec 1 angle - forme L
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Model
seulement jusqu'à profondeur de 110 mm
Cadre de recouvrement
Couleur du cadre
Tolerance de production: +- 3 mm. En cas de conception atypique, il est nécessaire de commander le caniveau chauffant, y compris la grille de recouvrement. La grille de recouvrement ne peut pas être commandée ultérieurement  séparément pour la version d'angle.
Dimensions mesurées (Indiquez les dimensions mesurées et requises avec les unités.)
Variante B
Variante A
Grille de recouvrement
INOX
En bois
Acier
Aluminium
Forme pour la conception ANGLE des caniveaux chauffants KORAFLEX FV avec 1 angle - forme L
Model
Variante
Tolerance de production: +- 3 mm. En cas de conception atypique, il est nécessaire de commander le caniveau chauffant, y compris la grille de recouvrement. La grille de recouvrement ne peut pas être commandée ultérieurement  séparément pour la version d'angle.
Convector design: 
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Variante A
Variante B
Cadre de recouvrement
Couleur du cadre
Grille de recouvrement
INOX
En bois
Acier
Aluminium
ATTENTION, en cas de choix de grille de recouvrement linéaire, il est nécessaire d'augmenter le caisson du caniveau chauffant de 2 cm en raison de l'installation de supports. Pour plus d'informations, voir le catalogue KORAFLEX page 102
Dimensions mesurées (Indiquez les dimensions mesurées et requises avec les unités.)
Forme pour la conception ANGLE des caniveaux chauffants KORAFLEX FK avec 2 angles - forme Z
Model
seulement jusqu'à profondeur de 110 mm
Tolerance de production: +- 3 mm. En cas de conception atypique, il est nécessaire de commander le caniveau chauffant, y compris la grille de recouvrement. La grille de recouvrement ne peut pas être commandée ultérieurement  séparément pour la version d'angle.
Dimensions mesurées (Indiquez les dimensions mesurées et requises avec les unités.)
Convector design: 
Variante B
Variante A
Cadre de recouvrement
Couleur du cadre
Grille de recouvrement
INOX
En bois
Acier
Aluminium
ATTENTION, en cas de choix de grille de recouvrement linéaire, il est nécessaire d'augmenter le caisson du caniveau chauffant de 2 cm en raison de l'installation de supports. Pour plus d'informations, voir le catalogue KORAFLEX page 102
Forme pour la conception ANGLE des caniveaux chauffants KORAFLEX FV avec 2 angles - forme Z
Model
Cadre de recouvrement
Couleur du cadre
Grille de recouvrement
INOX
En bois
Acier
ATTENTION, en cas de choix de grille de recouvrement linéaire, il est nécessaire d'augmenter le caisson du caniveau chauffant de 2 cm en raison de l'installation de supports. Pour plus d'informations, voir le catalogue KORAFLEX page 102
Aluminium
Tolerance de production: +- 3 mm. En cas de conception atypique, il est nécessaire de commander le caniveau chauffant, y compris la grille de recouvrement. La grille de recouvrement ne peut pas être commandée ultérieurement  séparément pour la version d'angle.
Variante
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Dimensions mesurées (Indiquez les dimensions mesurées et requises avec les unités.)
Convector design: 
Variante B
Variante A
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Model
seulement jusqu'à profondeur de 110 mm
Tolerance de production: +- 3 mm. En cas de conception atypique, il est nécessaire de commander le caniveau chauffant, y compris la grille de recouvrement. La grille de recouvrement ne peut pas être commandée ultérieurement  séparément pour la version d'angle.
Dimensions mesurées (Indiquez les dimensions mesurées et requises avec les unités.)
Convector design: 
Variante B
Variante A
Cadre de recouvrement
Couleur du cadre
Grille de recouvrement
INOX
En bois
Acier
Aluminium
ATTENTION, en cas de choix de grille de recouvrement linéaire, il est nécessaire d'augmenter le caisson du caniveau chauffant de 2 cm en raison de l'installation de supports. Pour plus d'informations, voir le catalogue KORAFLEX page 102
Forme pour la conception ANGLE des caniveaux chauffants KORAFLEX FK avec 2 angles - forme U
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Forme pour la conception ANGLE des caniveaux chauffants KORAFLEX FV avec 2 angles - forme U
Model
Variante
Cadre de recouvrement
Couleur du cadre
Grille de recouvrement
INOX
En bois
Acier
ATTENTION, en cas de choix de grille de recouvrement linéaire, il est nécessaire d'augmenter le caisson du caniveau chauffant de 2 cm en raison de l'installation de supports. Pour plus d'informations, voir le catalogue KORAFLEX page 102
Aluminium
Dimensions mesurées (Indiquez les dimensions mesurées et requises avec les unités.)
Convector design: 
Variante B
Variante A
Tolerance de production: +- 3 mm. En cas de conception atypique, il est nécessaire de commander le caniveau chauffant, y compris la grille de recouvrement. La grille de recouvrement ne peut pas être commandée ultérieurement  séparément pour la version d'angle.
La longueur maximale de la grille réalisée dans une seule pièce est de 3000 mm. Pour les longueurs supérieures à 3000 mm, la grille est composée de plusieurs parties. Les supports ne font pas partie de conception atypique de la grille de recouvrement. Les grilles seront fabriquées dans des tolérances: jusqu'à 1000 mm ± 1 mm; jusqu'à 2500 mm ± 2 mm; plus de 2500 mm ± 3 mm 
Forme pour la grille de recouvrement de sol PM
Dimensions mesurées:
Spécifiez les dimensions requises en unités. Les supports ne font pas partie de conception atypique de la grille de recouvrement.
Dimensions mesurées (Indiquez les dimensions mesurées et requises avec les unités)):
Grilles connectées pour les ensembles des caniveaux chauffants
Grille de recouvrement
INOX
Aluminium
ATTENTION, en cas de choix de grille de recouvrement linéaire, il est nécessaire d'augmenter le caisson du caniveau chauffant de 2 cm en raison de l'installation de supports. Pour plus d'informations, voir le catalogue KORAFLEX page 102
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En bois
Acier
Forme pour la conception DROITE des caniveaux chauffants KORAFLEX FK 
Cadre de recouvrement
Couleur du cadre
seulement jusqu'à profondeur de 110 mm
seulement profondeurs 90 et 110 mm 
Tolerance de production: +- 3 mm. Longueur indiquée inclus le cadre de recouvrement. En cas de conception atypique (inclus la longueur atypique), il est nécessaire de commander le caniveau chauffant, y compris la grille de recouvrement. La grille de recouvrement ne peut pas être commandée ultérieurement séparément pour la version atypique. La longueur maximale d'un caniveau chauffant réalisé dans une seule pièce est de 3000 mm. Pour les longueurs supérieures à 3000, le caniveau chauffant est composé de plusieurs pièces. 
Grille de recouvrement
INOX
En bois
Acier
Aluminium 
ATTENTION, en cas de choix de grille de recouvrement linéaire, il est nécessaire d'augmenter le caisson du caniveau chauffant de 2 cm en raison de l'installation de supports. Pour plus d'informations, voir le catalogue KORAFLEX page 102
Cross
Model
Dimensions mesurées (Indiquez les dimensions mesurées et requises avec les unités.)
Forme pour la conception DROITE des caniveaux chauffants KORAFLEX FV 
Model
Tolerance de production: +- 3 mm. Longueur indiquée inclus le cadre de recouvrement. En cas de conception atypique (inclus la longueur atypique), il est nécessaire de commander le caniveau chauffant, y compris la grille de recouvrement. La grille de recouvrement ne peut pas être commandée ultérieurement séparément pour la version atypique. La longueur maximale d'un caniveau chauffant réalisé dans une seule pièce est de 3000 mm. Pour les longueurs supérieures à 3000, le caniveau chauffant est composé de plusieurs pièces. 
Cadre de recouvrement
Couleur du cadre
Grille de recouvrement
INOX
En bois
Acier
Aluminium
ATTENTION, en cas de choix de grille de recouvrement linéaire, il est nécessaire d'augmenter le caisson du caniveau chauffant de 2 cm en raison de l'installation de supports. Pour plus d'informations, voir le catalogue KORAFLEX page 102
Cross
Variante
Dimensions mesurées (Indiquez les dimensions mesurées et requises avec les unités.)
La demande de possibilité de production sera évaluée par le service technique de Licon Heat. En cas de faisabilité, vous recevrez une offre de prix. En cas de la commande ferme, la documentation du dessin vous sera envoyée pour approbation avant de démarrer la production. Le délai de livraison sera fixé individuellement en fonction de la complexité de la solution technique et il sera calculé à partir du moment de la réception de la commande ferme. Les produits peuvent être commandés exclusivement auprès d'un revendeur contractuel KORADO / LICON.
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